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Fórmula molecular: H2O2 
Peso molecular : 34 

 

1. Especificações 

CÓDIGO ITENS CONTROLADOS MÉTODO DE 

TESTE 

LIMITES 

1 APARENCIA VISUAL LÍQUIDO INCOLOR 

2 TEOR (%PESO) FABRICANTE MÍNIMO 35,0 

3 COR (APHA) FABRICANTE MÁXIMO 10,0 

4 ACIDEZ (MEQ/L) FABRICANTE 1,0 - 5,0 

5 PH APARENTE FABRICANTE MÁXIMO 4 

6 NITRATO (MG/KG) FABRICANTE MÁXIMO 150,0 

7 FOSFATO (MG/KG) FABRICANTE MÁXIMO 80,0 

8 NAO VOLATEIS (MG/KG) FABRICANTE MÁXIMO 150,0 

9 ESTABILIDADE A 96ºC 16H, (%) FABRICANTE MÁXIMO 5 

10 CONDUTIVIDADE (uS/cm) FABRICANTE MÍNIMO 50 

11 CLORETOS (MG/KG) FABRICANTE NÃO DETECTADO 1  

12 SULFATOS (MG/KG) FABRICANTE NÃO DETECTADO 1  

13 FERRO (MG/KG) FABRICANTE NÃO DETECTADO 0,1  

14 ARSÊNIO (MG/KG) FABRICANTE NÃO DETECTADO 0,2  

15 COBRE (MG/KG) FABRICANTE NÃO DETECTADO 0,2  

16 CHUMBO (MG/KG) FABRICANTE NÃO DETECTADO 0,2  

17 ESTANHO (MG/KG) FABRICANTE NÃO DETECTADO 0,2  

18 NÍQUEL (MG/KG) FABRICANTE NÃO DETECTADO 0,2  

 

 

2. Itens de Aprovação 
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 

3. Principais Aplicações 

- DESINFETANTE DE USO PROFISSIONAL PARA ENVASE ASSÉPTICO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 

ESTERILIZAÇÃO DE EMBALAGENS E OUTROS. 

4. Prazo de Validade 

- DETERMINADA PELO FABRICANTE. 

 

5. Natureza das Alterações 
- EMISSÃO INICIAL. 

- EM 21/06/00 SUBSTITUI REVISÃO 00, ALTERA ESPECIFICAÇÕES NO ITEM 1 E SUBITENS 1.1 A 1.17. 

- EM 09/02/2010 SUBSTITUI REVISÃO 01 ALTERA O LOGO DA COSMOQUIMICA. 

- EM 27/07/12 SUBSTITUI A REVISAO ANTERIOR E ALTERA A DESCRIÇÃO DA APARENCIA DE LIQUIDO 

INCOLOR COM ODOR ACRE IRRRITANTE E ISENTO DE IMPUREZAS EM SUSPENSAO PARA LIQUIDO INCOLOR, 

CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE. 

- EM 04/02/2014 SUBSTUTUI A REVISÃO 03, ALTERA O LAYOUT. 

- EM 29/03/2016 SUBSTITUI REVISÃO 04, ALTERA O LIMITE DOS ITENS CLORETOS (MG/KG)(DE AUSENTE 

PARA NAO DETECTAVEL NO LIMITE DE 0,1), SULFATOS (MG/KG)(DE AUSENTE PARA NAO DETECTAVEL NO 

LIMITE DE 0,1), ARSENIO (MG/KG)(DE AUSENTE PARA NAO DETECTAVEL NO LIMITE DE 0,2),CHUMBO 

(MG/KG)(DE AUSENTE PARA NAO DETECTAVEL NO LIMITE DE 0,2), COBRE (MG/KG)(DE AUSENTE PARA 
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NAO DETECTAVEL NO LIMITE DE 0,2), ESTANHO (MG/KG)(DE AUSENTE PARA NAO DETECTAVEL NO LIMITE 

DE 0,2) E FOSFATO (MG/KG)(DE MAXIMO 100,0 PARA MAXIMO 80,0); EXCLUI O ITEM METAIS PESADOS 

(MG/KG), CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE VERSÃO 11.0. 

- EM 25/03/2024 SUBSTITUI A REVISÃO 05. ADICIONA OS DEMAIS ITENS QUE CONSTAM NO LAUDO DO 

FABRICANTE PEROXIDOS DO BRASIL. 

 


